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1. ZAKLADNE UDAJE

Nazov stavby: Obecny rozhlas

Objekt: Rekonstrukcia obecného rozhlasu

Investor: Obec Vel'opolie, Obecny urad Vel'opolie 78, 067 31
Miesto stavby: k. 1. 067 31 Velopolie

Okres: Humenné

Kraj: PreSovsky

Cislo zakazky: 10062019/B

Druh dokumentécie: KP NN
Projektant, spracovatel: Ing. Marek Kriz — projektant elektrickych zariadeni
Pocet vyhotoveni: 4

1.1. Rozsah projektu
Projekt bol spracovany na zéklade poziadavky investora a technickych podmienok
urc¢enych dodavatel'om el. energie VSD a.s. KoSice. Projekt riesi rekonStrukciu obecného rozhlasu.

1.2. Podklady pre vypracovanie projektu
zameranie jestvujuceho stavu pril'ahlej elektrickej siete
- poziadavky prevadzkovatela elektrickych vedeni
- vyjadrenie zainteresovanych organov a organizacii
- predpisy a normy STN
- situacia zaujmového izemia

1.3. Dovody pre vypracovanie projektu
- nevyhovujuci technicky stav existujiceho obecného rozhlasu.

A2. SPOLOCNE ELEKTROTECHNICKE UDAJE

2.1. Normy a predpisy

Projektova dokumentécia stavby bola spracovana na zdklade platnych noriem:
STN 33 2000-1:2009-04; STN 33 2000-4-43:2010-12; STN EN 60865-1:2012-10; STN EN
61936-1:2011-08; STN EN 50522:2011-08; STN 34 3100:2001-08; STN 38 1754; STN EN
62271-202:2015-02; STN 33 3240; STN 33 2000-5-54:2012-08; PNE 38 2161; PNE 33 2000-1;
STN 38 2156; STN EN 60445:2012-07, Vyhl. 508/2009 Z. z. a d’alSie s nimi stuvisiace STN a iné

predpisy.

2.2. Rozvodna siet’
Rozhlas: Dvojpolova izolovana ststava s menovitym napédtim 100V :
NN: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN - C
VO: 1/PEN AC 230V, 50Hz, TN - C
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2.3. Prostredie
Prostredie je klasifikované ako vonkajSie.

2.4. Urcenie vonkajSich vplyvov podl’a STN 33 2000 — 3:
Prostredie: AA7, AB7, AC1, AD1, AES, AF2, AG2, AH2, AK1, AL2, AM1, AN2,
AP1, AQ3, AR2, AS2
Vyuzitie: BA4, BC2,BDI, BE1
Konstrukcia budovy: CA1, CB1

2.5. Ochrana pred trazom el. pridom v normalnej prevadzke 412 : STN 33 2000-4-41
Izolovanim zivych Casti ¢l. 412.1
Zabranami alebo krytmi ¢l. 412.2
Umiestnenim mimo dosahu ¢l. 412.4

2.6. Ochrana pred turazom elektrickym pridom pri poruche 413 : STN 33 2000-4-41
Samoc¢innym odpojenim napdjania v sieti TN — C ¢l. 413.1

2.7. Namrazova oblast’ — stredna, stupen znecistenia — Z II ( stredné ).

2.8. Podperné body
— existujuce sietové z predpitého betonu

A3. TECHNICKY RIESENIE

3.1 VSEOBECNE

K rekonstrukcii obecného rozhlasu dochadza z dovodu nevyhovujiiceho technického stavu
existujuceho obecného rozhlasu, ktory je realizovany po ocelovych podpernych bodoch. Na
umiestnenie obecného rozhlas budu vyuzité betonové podperné body dodavatela el. energie VSD
a. s. Kosice.

3.2. Podmienky a zasady pre umiestnenie rozhlasovych vedeni a zariadeni na podpernych
bodoch NN siete VSD a.s. KoSice.

- Respektovat’ ustanovenia Vyhlasky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti
technickych zariadeni a to najm §8. §14 a dalsie. V zmysle §3 a prilohy &.1, II. Cast’ je distribu¢na siet’
elektrizacnej sustavy tzv. ,,vyhradené technické zariadenie skupiny A*t.j. s vysokou mierou ohrozenia.

- Respektovat’ ustanovenia STN 33 3300 — Stavba vonkajsich silovych vedeni

- ReSpektovat’ ustanovenia STN 34 2100 — Predpisy pre nadzemné oznamovacie vedenia

- Pouzivat’ len celoplastové samonosné kable

- Pouzivat’ Standardizované armatury a upinacie kable

- Z4kaz navitavat otvory do stipov

- Nesmie byt’ stazeny vystup montéra na stip, musi byt’ umoznené oprava a tidrzba silového vedenia

- RieSenie musi umoznovat’ prace pod napétim na silovom zariadeni

- Slabopradové vedenie montovat’ na el. stipe na strane ,,odvratenej od ulice™
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3.3. RekonS$trukcia obecného rozhlasu:

Existujuci obecny rozhlas bude demontovany z dovodu nevyhovujuceho technického stavu
v rozsahu podl'a pokynov investora.

Existujuca rozhlasova ustredia ostava povodna. Z rozhlasovej ustredne viest’ kabel na p. b.
¢. 15 a dalej po existujucich podpernych bodov vo vlastnictve VSD a.s. KoSice podla vykresu
priloha P1.1+P1.3. V useku pri trafostanici TS0201-0002 viest' kabel cez navrhované ocelové
stoziare ¢.6 a €.6.1 8m v pocte 2ks osadené na verejnom priestranstve s presmerovanim na
beténové podperné body ¢.5 a¢.7 vid priloha P1.1. Navrhovany zavesny kabel typu CYKYz
2x2,5mm’ sa upevni na typizovanych velkych a malych podperach upevnenych na existujucich
podpernych bodoch pod vedenim elektrickej NN siete VSD a.s. KoSice. Reproduktory sa upevnia
na velkych otocnych podperach. Odbocenie vedenia k reproduktorom sa prevedie v Skatulovych
rozvodkach. Minimalna pripustna vzdialenost’ od kabla NN vzdusnej siete, resp. od el. pripojok pre
napojenie rodinnych domov odbocujucich z beténovych p. b. NN vzdusnej siete je 0,7m podla
STN 333300 ¢1.4.51. Na koncovych bodoch navrhovaného obecného rozhlasu namontovat’ NN
bleskoistky s uzemnenim podl'a P3.

Celkova dizka rozhlasového vedenia na p.b. VSD a.s. je 2 196 m.
DiZka rozhlasového vedenia v obci 2301 m.
Pocet podpernych bodov VSD a.s. pre rozvod MR je 61ks z toho pre umiestnenie reproduktorov 19ks.

Reproduktory na velkych podperach su umiestnené na podpernych bodoch oznacenych na
prilohe P1.1+P1.3 ¢islami: 1, 4, 7, 12, 16, 17x2, 20, 25, 29x2, 29.2, 33, 37, 38, 43, 44x2 47, 52, 55,
57, 60, 63. Podperné body ¢.12 a €.16 nie st VSD a.s. KoSice.

Pocet podpernych bodov VSD a.s. pre instalovanie reproduktorov MR je 19ks s 22 reproduktormi.

Celkovy pocet reproduktorov v obci je 24Kks.

Kabel je upevneny aj na malych prechodovych konzolach umiestnenych na podpernych bodoch
oznacenych na prilohe P1+P3 ¢islami: 2, 3, 5, 6, 6.1, 8,9, 10, 11, 13,14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26,
27,28,29.1 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62.
Pri rekonstrukcii MR budu pouzité reproduktory typu TC 30.

Montované reproduktory a prechodové malé konzoly osadit’ na podpernych bodoch NN vzdusnej
el. siete v majetku VSD a.s. KoSice podl'a detailu typového projektu montaze reproduktorov — vid’
priloha P2, P3, P4, pricom reproduktory a vodice MR budu vo vsetkych pripadoch orientované
smerom od cesty k rodinnym domom ( na strane odvratenej od ulice ).

Navrhované hlasice su umiestnené tak, aby bola dobra pocutel'nost’ pri kazdom rodinnom dome.
Demontaz: Existujuce kabely areproduktory obecného rozhlasu budi demontované.
Demontovany material je majetkom obecného uradu.

3.4. Poziarna ochrana

Vonkajsie el. vedenia tvoria zvlastny druh stavieb, pre ktoré plati STN 33 3300 a na ktoré
sa nevzt'ahuje STN 73 0802:2010-07 o poziarnej bezpecnosti stavebnych objektov.
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A4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI
4.1 Bezpecnost’ prace

Vsetky prace musia byt prevedené podla STN v Case realizacie. Zakladom bezpecnej

a bezporuchovej prevadzky elektrického zariadenia (EZ) je spravna obsluha a dodrziavanie zasad
bezpecnosti prace na EZ, vykonavanie jeho revizii a udrzby. Uviest’ do prevadzky mozno len tie
EZ, ktorych stav bol doloZeny technickou dokumentaciou a spravou o vychodiskovej revizii.
Prevadzkované EZ musia byt podrobené odbornej prehliadke a odbornej skuske v pravidelnych
lehotach a podl'a zasad stanovenych v STN 33 2000-6 a STN 33 1500.
Montazne prace , skuSanie, uvedenie do prevadzky, moze vykonavat’ len elektrotechnik, ktory bol
oboznameny s predpismi o prevadzke elektrickych zariadeni a overenou odbornou sposobilost'ou
podla Vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z. z. VSetky stroje, pristroje a zariadenia uvedené
v tejto dokumentacii musia obsahovat’ certifikdty platné v Slovenskej republike pre dané
prostredie, v ktorom budii umiestnené.
Obsluhovat’ a pracovat’ na EZ a v jeho blizkosti moZzu pracovnici s kvalifikciou, v rozsahu a za
podmienok uvedenych v STN 34 3100. Osoby musia byt preukdzateI'né¢ poucené a oboznamené
s EZ, ktoré maju obsluhovat’ alebo na ktorom maji pracovat. Dalej musia byt poucdené
o poskytovani prvej pomoci pri urazoch el. praidom a o spravani sa pri poziaroch a zivelnych
pohroméch v rozsahu v STN 34 3500 a STN 34 3085.
Pre prevadzkovanie a pracu na EZ dodrzat’ pouzivanie opatreni na zaistenie bezpecnosti pri praci
ako su: - bezpecnostné tabul'ky

- ochranné a pracovné pomocky

- technicko-organiza¢né opatrenia, zaistovanie pracoviska atd’.

- ochrana pred urazmi

4.2 Odborné prehliadky a skisky elektrického zariadenia

Odborné prehliadky a skusky (revizie) si zakladnou stcastou riadnej udrzby. Treba ich
vykonavat’ podl'a STN 33 2000-6-61:2004-08 kvalifikovanymi pracovnikmi a v pravidelnych
lehotach podl'a vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.

EZ pred uvedenim do prevadzky musia byt po vSetkych strankach riadne skontrolované
a pripravené. Kontrola a priprava sa vykonaji prehliadkou EZ, meranim izola¢ného stavu
a zistovanim stavu ochrany pred nebezpecnym dotykovym napétim.

O vsetkych odbornych prehliadkach a skuSkach EZ musia byt’ pisomné doklady. Okrem reviznych
dokumentov su sucast'ou reviznej spravy vykresy prevadzkovaného EZ, ktoré musia zodpovedat’
jeho skutocnému vyhotoveniu. Kazdy dodato¢ny zasah (zmena) do EZ musi byt zaznamenany
do vykresov.
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4.3 Pokyny pre udrzbu elektrického zariadenia

Pod udrzbou sa rozumie odborné zistovanie a odstraiiovanie zavad a portich na EZ. Udrzba
ma byt vykonana osobami, ktoré maju pre tuto ¢innost’ zodpovedajiucu odbornt sposobilost’.
Hlavné podmienky pre Gspesné vykonavanie EZ su:

- uplna a presnd dokumentacia skutocného stavu EZ, inStalacie a rozvodov

- pravidelné vykonavanie revizii EZ podl'a ¢asovych planov.

Dielenské zariadenia, pracovné a ochranné pomdcky pre udrzbarov odborné a Setrné
zaobchadzanie s EZ zo strany prevadzkovatel'ov

EZ, ktoré je predmetom projektu, si vyZaduju ¢innost’ zameranu na tieto tkony:

udrzba elektrickych pristrojov a istiacich — Cistenie kontaktov, vymena pristrojov

udrzba ovladacich a meracich obvodov — udrziavat’ pristroje v Cistote, kontrola vplyvu prostredia
a prevadzky na inStalované zariadeni a odstranovanie nedostatkov.
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