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Navrhovany zavesny kabel CYMYz 2Ax4mm?
= Uzemnenie a bleskoistky
0 Podperny bod bez rozhlasu
P—@© Podperny bod s rozhlasom a reproduk.
54 VRIS skrina uzemnena
X< Trafostanica
0s© Ocelovy stoziar

NAPATOVA SUSTAVA: 2, A.C. 50Hz, 100V, SELV
PROSTREDIE: 411- VONKAJSIE, PODI’A STN 33 0300
OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM V NORMALNEJ
PREVADZKE: STN 33 2000-4-41
IZOLOVANIM ZIVYCH CASTI, ¢l. 412.4
UMIESTNENIM MIMO DOSAHU, &l. 412.4

OHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM PRI PORUCHE: STN 33
2000.4-41

SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA
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Této dokumnentacia slu¥i vyhradne pre potreby KEZ — NAZOV: g o) .

Ing.KrZ Viadimi. Bez sthlasu KEZ — IngKriZ Viadimir Obe/cmy VOZWS Ve?opolie 080 62@ W 9/A

nie je mozne tito dokumentéciu alebo jej East kopirovat, k. 0. Ve?opolie

odovzdat ani zapoZi€at inému praynému dlebo fyzickému Rekonstrukcia obecného rozhlasu NASLEDUJE ust .

. X bjektu. Tato dokumentacia je chranena autorskfm . _ LIST: 3 2
INDEX: NAZOV ZMENY: SPRACOVAL: DATUM: prévom v zmysle prislusnjch zékonov SR. Situdcia = Navrhovany stav :
1 3 5 6 N\ 7 | 8 9 10 | 11 | 12 | RE- 136




